Thérmol.uxx s

La eficlencia energética comienza con el
aislamiento térmico!

Thermoluxx Swiss AG

wuww thermoluxx-swiss.com




Sobre nosotros

Samas una [oven ampresa suiza gua trabaja
con productos de aislamienta
teenaldgicamente avanzades y respetuosos
con &l medio ambiente. Mo séla vendemos,
sino que desarrollamos nuestros productos.
Siempre nos aseguramaos de que nuestros
productos cumplon con los mas altos
estandares ecoldgicos.

MNuestro campe de aplicacian mas frecuente
a5 ol aislamiento térmico exterior @ intariar
de edificios, osi como la proteceidn
anficorrosiva vy térmica de plantas
industriales y tuberias de conduccidn de
calor y frio.

Sabias que

El mislamienta térmico en los edificios vale lo
penal Hasta un 30% de lo energio se pierde
casi sin utilizar a través del tejodo, la
fachada v el sotano de una cosa sin aislar o
incluso sin aislar - jun plocer
innecesariamente caro!

Qué es Thermoluxx

El producto eriginal Thermoluxx es un aislamiento térmicao liguide basado en la nanotecnologia. Un
desarrollo ulterior de una tecnologia desarrallada para los viajes espaciales, en particular para
contrarrestar de forma fiable el desarrolle de calor de los transbordaderes espaciales al volver a entrar
en lo atmasfera de la Tierra. Entretante han posade muchas cosas. Ademas de nuestro aislamiento
ariginal, el terma-liguide, estamos en la fase final de desarrollo de productos nueves y dnicas. En los

praximos meses, después de pruebas exitosas y certificadas, lanzaremos al mercado los productos mas
nuevos e interesantes.

+ aislamiento térmico transparente para vidrio
+ Revestimiento resistante al calor [resistente al calor hasta 450°C)
+ Alfombras de aislamianta térmico (espesar estandar 1 0mm)

Los productos Thermoluxx son preductos ecoldgicos a base de agua y se pueden utilizar en
practicamente todos los sustratos que soportan cargas. Thermeluxx es un producto gue ha side probado
y certificade en varias ocasiones y que astd en constante desarrollo. Siempre nos esforzamos por
desarrollar productos altomente eficientes v respefuosos con el medie ambiente. EHemos desperfodo su

interés? Por favor, visite fambign nuestra pagina web para mas informacion: www.thermoluxxc-swiss.com
O eontéctensos an: offica@tharmoluss:. com




Una inversion también puede ser rentable

Aislamiento exterior de edificios

Hasta un 30% de lo energio se pierde cosi sin
utilizar a través del tejada, la fachada y el
sotano de una easa sin aislar o incluso sin
aislar - lun ploacer INnecesariamenta caral El
aizlamienta térmico Tharmaluxx ayuda
inmediatamente a reducir significativamente el
consumo de energia y s amortiza en la
préxima factura de calefaccién!

Proteccion anticorrosiva de plantas
industriales y parques de tanques

Es bien sobido gue la mayoria de los metales
reaccionan guimicamente a la humedad y al
oxigena. Algunes melales, como el hierro, se
correen y forman dxide a large plazo. Proteja
su aguipo de la carrasidn sellandsle con
Thermoluxx. Especialmente en el coso de
plantas industriales, pueden ocurrir dafos
costosos que llevan o una alia pérdida de valor,
Adermds de la pérdida de valor, la corrositn
avanzada también es una fuente de peligro.

Aislamiento interior de edificio

Thermoluxx esta disponible como revestimianta
da paredas interiores con actividad superficial,
gue difiere signilicativamente de las pinturas
convancionales en su efecte positive sabre al
clima ambiental v el ahorro de energiao.

La interaccién de las esferos huecas cerdmicaos
de oprox. 50% vy un oglutinante, incluyendo los
llomados "activadores”, creo una membrana
termocerdmica con un sistemo microporoso
gue caombia sus propiedodes segun los
influgncias externas y tiene un efecto positive en
la gestion de la humedod y el calor de los
edificios. Thermoluxx también reduce el riesgo
de infestacién de moho sin fungicidas v, por lo
tanto, e especialmeante adecuada para
personas alérgicas y asmdaticas.
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Thermolulralso can be tinted
Por cierto

Todos nvestros oislamientos térmicos liquidos
también pueden ser colareados segin sus
deseos.




Propiedades de Thermoluxx

Lo interaccian de millones de diminutas asfaros
huecas de ceramica con un ligante hinchable
parmite por primera vez crear una sustanciao de
recubnments que protege la sustancia svbyacenta
del calar, al frio v la humedad durante todo al afo
an cualguier clima ambiental v en cualguier
condician metecrologica.

Ademds de sus eficaces propiedodes aislantes
regulodoras de la humedad, los recubrimientos
Thermoluxx también ofrecen uno profeccidn eficoz
y fiable contra la corresion y la radiacian UV,

Los recubrimientos Thermoluxx fambién se pueden
ufilizar en dreos extremos como el aislomiento
contra la radiacian térmica de los tuberias de
colefoccidn o contra la radiocian fria de las
tuberias de refrigeracian.

El aislamianta termo-liquida de 2 mm de
Mhermaoluxx ya satisface las altas expencias del
aislameanto modarno.

Loz recubrimientos Thermoluxx se pueden aplicar o
casi cualguier forma y composicidn de superficies
como hormigén, metal, cerdamica, maodera y
plastica con una brocha, rodillo o boquillo de
pulverizacion,
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Informacion sobre el producto

Thermoluxx Premium: cuba de 14 litros
Thermelux Ultro: tomaofos de cubo de 5y 16 litros
Temperatura de almacenamiento: entre 5 v 20°C
Coducidad: hosta 12 meses

Flazo de entrega: 3 a 10 dias [dependiendo de la
cantidod de pedido)

Coler basico blance, coloreable

Consejos para la solicitud
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Aplicacidn de aislamiento térmico liquideo

Ahora e puede iniciar la aplicacidn dal aislamianta
termo-liguido de Thermoluo:. dseglirese de que la

sustancia a recubrir esté completamente seca. El
aislamiento térmice liguide se aplica con brocha,

nen ?, 3 omas

rodille o boguilla de pulver
ca dependie ] condiciones y del drea
copas oplicadas
durante & horas antes de empezar a aplicor la
siguiente capa. El iempo para completor el secado

et de 24 horas.

Para 1m2 y un ¢ aplicacidn de 2mm, «
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